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1. Bühne 
Erforderliche Bühnenfläche Breite x Tiefe: Mindestens 5x3Meter  

Bei Open Air Veranstaltung unbedingt überdacht, an den Seiten und hinten geschlossen. 

2. Sound 
PA-Anlage (Public Address System) und Monitoranlage 

 

Mikrofontypen und -mengen:   3x Gesangs-Mikrofone (Shure Beta 58A oder gleichwertig) 
                      1x Percussion-Mikrofon (Shure SM57 oder gleichwertig) 
     2x Overhead-Mikrofone (Shure SM57 oder gleichwertig) 
     1x Bass Drum-Mikrofon (AKG/D112 oder gleichwertig) 
 

Mikrofon-Stative:     3x Gesang 
1x Percussion 
2x Overhead  
1x Bassdrum 
 

Monitorlautsprecher:   3 Bodenmonitore (einer für jedes Mitglied), getrennt regelbar. 
 

Mixer:       Mindestens 12 Kanäle 
 

3. Beleuchtung 
Statisches Licht von vorne (weiß und farbig gemischt), gerne Bodenspots im Hintergrund farbig. 
 

4. Stromversorgung 
Stromstärke und Spannung: 230V  50Hz  
Anzahl und Positionierung der Steckdosen auf der Bühne: 2 Steckdosen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

Jörg 

1x Shure Beta 58A 

1x Mikrofonstativ 

 

3x XLR-Kabel für 

Anschluss an Stagebox 

für eigenes Pedal-Board 

(1x Effektgerät Gitarre,  

1x Gitarrenbass,  

1x Stomp Box) 

 

Astrid 

1x Shure Beta 58A 

1x Shure SM57 

2x Mikrofonstativ 

 

1x XLR-Kabel für 

Anschluss an Stagebox  

1x Gitarre 

 

 

Fredy 

1x Shure Beta 58A 
2x Shure SM 57  
1x Bassdrum-Mikrofon 
4x Mikrofonstative 
 

 

.   

Monitor Monitor 


